izhm Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan |
‘ wg PN-EN 303-5:2012 nr45/2019

Zleceniodawca: SPOLDZIELNIA METALOWCOW ,KOTLARZ”
63-300 Pleszew, ul. Kaliska 98

Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotia: ~TORET-1” 0 mocy 19 kW

Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

= 'tw;'{__, :‘:‘ﬁj"_- 3 S, o = 2l
= Meoc Moc
nominalna minimalna
Sprawnosé kotta % = 88,3
90,0 93,9

Emisja zanieczyszczen*
co i mg/m’ 32,8 358,3 < 500
OGC mg/m’® 1.3 4,5 < 20
Pyt mg/m’ 39,1 - / <40

*w przeliczeniu na 10 % O;

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przegrowadzpno na podstawie
wynikéw badan zarmeszczon\{ch w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu
nr 106/2019 i stanowi ono zatacznik do tego sprawozdania.

BT w_IChPW Dyrektor IChPW
Data wystawienia

Dyrektbr

01.04.2019r.
dr inz)\ Stawomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski

Zaswiadczenie M na prosbe Zleceniodawcy badart wg. normy PN-EN 303-5:2012 Ko rzewcze -- Cz 5:
Kotty grzewcze na JgaﬁEa. state zerqcznvrn i auzm'natyczny?n zas' ) m paliwa o mocy no }Ynglne do 500 ﬁ <
Terminologia, agania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 + 5.10), normy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury
teczhnbl::_zzne nr a':’LS/%Z/D:ZOlB Laboratorium Technologii Spalania | Energetyki Instytutu Ch 1 icznej Przerobki Wegla
W £a .

P.P.H.U , GOM-MET” Wtodzimierz Gomotka — jest cztonkiem Spétdzielni ,,KOTLARZ"
i jest uprawniony do produkcji tego kotta, oraz postugiwania sie tym Swiadectwem.

SPOLDZIELNIA METALOWCOW g
.KOTLARZ" i po. R
63-300 Pleszew, ul. Kaliska 98 : %

fel.ffax (0-62)7422-692, tel 508-31-31 . Bar Gérska



ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo state

Zleceniodawca: SPOLDZIELNIA METALOWCOW ,KOTLARZ”
63-300 Pleszew, ul. Kaliska 98
Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: ~TORET-1” 0 mocy 19 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
Wartosc¢ e
Parametr Kryteria
parametru
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 87 >75
ogrzewania pomieszczen, % ~=
g *Emisja OGC, mg/m?, B <20
0 m- .
g g § § *Emisja CO, mg/m’, 309 " <500
s 2 a
L § c *Emisja NO,, mg/m?, 249 < 350
g%
*Emisja pytu, mg/m?, 26 < 40
Kociot c.0. typu ,,TORET-1” 0 mocy 19 kW zasilany weglem kamiennym sortyment groszek
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015,
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

“emisje w prreliczeniu na 10 % O; w standardowych warunkach — w temperaturze 0°C i przy cisnieniu wynoszgeym 1013 milibarow
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Poréwnanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
Erzeprowadzono na podstawie wynikdw badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu

hemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu nr 106/2019 i stanowi ono zatgcznik do tego sprawozdania.
Badania kotta przeprowadzone wg normy PN-EN 303-5:2012.

Dyrektor CBT w IChPW Dyrektor IChPW
Data wystawienia E}"
dr inz.\Stawomir Stelmach | dr inz. Aleksander Sobolewski
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P.P.H.U, GOM- MET” — Wiodzimierz Gométka — jest cztonkiem Spétdzielni ,KOTLARZ”
i jest uprawnio&x do produkcji tego kotta, oraz postugiwania sie tym swiadectwem.
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~KOTLARZ" 0. Sk
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