Atesty ekologiczne kottow PELLPAL®

ZElom " JAKOSC

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 659K
Producent: DOMER SIERECKI SP. J. ul.Sienkiewicza 45a, 63-300 Pleszew
Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: PELLPAL 8 o mocy 8 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotfa: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Warto$¢ Kryterium

© Tlenek wegla  Ego mg/m3n 366,06 <500
] f—g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyoy mg/m3n 127,40 -
2 'g Organiczne zwiazki gazowe  Eoge ~ mg/m’, 14,74 <20
= , Pyt Ep  mg/m’ | 1632 | <40
o Tlenek wegla  Ego mg/man 441,38 <500
:% 8 Té' Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyoy mg/m’>, 118,20 =
E, = 'E Organiczne zwigzki gazowe  Egge mg/man 13,55 <20
£ Pyt Epm mg/m3n 18,91 <40
g Tlenek wegla'  Eg co mg/m.“n 430,08 <500
8 Tlenki azotu w przeliczeniuna NO, E,nox =~ mg/m’, = 119,58 = <200
g Organiczne zwigzki gazowe Eg ogc mg/m3I1 13,73 <20
AT Pyl E, mg/m’, 1852 <40
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
: 3 i Nson % 83,92 -
] pomieszczen w trybie aktywnym
a Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
2 : J M % 80,09 275
s pomieszczed _
~§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw 8,15 -
3 : Sprawno$¢ uzytkowa N, % 83,55 g
S nominalna o
8 Sprawnos¢ cieplnal  Neq % 90,83 > 87,9
= Moc Wytworzone ciepto uzytkowe P, kW 2,30 -
s Sprawnos¢ uzytkowa  np % 83,99 -
minimalna 35 5
Sprawnos¢ cieplna Nep % 90,62 > 87,38
Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc nominalna el kw 0,0267 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna e, kw 0,0062 -
s 9
S E‘ Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania  Pgg kW 0,001 -
©
'§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta  EEI - 117,85 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -
%) i powyzej emisje iesi sq do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym, w tempera}urze 273,15Ki przvﬁﬁnler‘iu 1613,25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/659K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogoéw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Katowice, 06.10.2023 r.
Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY
El JAKOSCI

ZASWIADCZENlE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 660K
Producent: DOMER SIERECKI SP. J. ul.Sienkiewicza 45a, 63-300 Pleszew
Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: PELLPAL 12 o mocy 12 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Warto$¢ Kryterium

i o Tlenek wegla| Eco mg/. m3n 149,25 <500
8 f_g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyox mg/m3n 113,73 -
= 'g Organiczne zwiazki gazowe| Eoge | mg/m’, 10,88 <20
= Pyl Ew | mg/m’, | 1155 | <40
% g Tlenek wqgla Eco mg/m:"n 384 61 | <500
‘ 3 g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoyx mg/man 114,08 -
E 2 g Organiczne zwiazki gazowe| Eoge | mg/m’, 18,27 <20
E o ~ Pyt| Epm | mg/m’, | 1825 | <40
5 Tlenek wegla| E co mg/m’, 349,31 <500
e Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E nox mg/m3n 114,03 <200
§ Organiczne zwigzki gazowe| Es o6c mg/man 17,16 <20
» , Pyt Ep | mg/m’, | 17,25 | <40
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
/. ] g ! ; : Nson % 83,07 -
g pomieszczen w trybie aktywnym
a Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania
@ 4 = . N, % 79,47 >75
S ~_pomieszczerd] * | | 7 g
2 i Wytworzone ciepfo uzytkowe| P, kw 12,05 =
2 : Sprawnos$¢ uzytkowa Nn % 83,66 -
‘G | nominalna —
8 Sprawnosc cieplna) Nen | % | 90,97 | 288,08
B Kiac Wytworzone ciepto uiytkowe! Py kw 3,46 -
" Sprawno$¢ uzytkowa| n, % 82,97 -
minimalna
| ~ Sprawnosc cieplna| N, % 90,86 | 287,56
Zuzyc1e energn na potrzeby wiasne moc nominalnal el kW 0,03 -
:g g Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc minimalna| ely, kw 0,006 -
S g Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania|  Psg kw 0,0014 -
©
§ % Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 116,85 -
Klasa efektywnosci energetycznej Iiacs - ‘ A+ -

‘) zestawione pbwyzej emls]e odniesione sq do spalln suchych zaw:era]qcych 10% tlenu w stanie normalnym w (empemurze 273 15K przv cisnieniu 1013,25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/660K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Zaktady Badarn i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 661K
Producent: DOMER SIERECKI SP. J. ul.Sienkiewicza 45a, 63-300 Pleszew
Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: PELLPAL 18 o mocy 18 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka Wartos¢  Kryterium

[
|
|
i
|
]

N Tlenek wegla) Eo | mg/m®, | 316,17 | <500
g E Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyoy mg/m3n 107,34 -
- g Organiczne zwigzki gazowe| Eggc mg/m3,, 11,01 <20
5 Pyl Eem | mg/m’ | 17,11 | <40
! Tlenek wegla| Eco mg/m’, 418,93 <500
'3.-'- v m Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyoyx mg/m® 81,41 -
-] (=} £ g n
uE., 2 '€ Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/m3n 15,92 <20
= Py B | mg/m’, | 1875 | <40
g Tlenek wegla|  Es co mg/m3n 403,52 <500
e Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E;, yox mg/m3n 85,30 <200
§ Organiczne zwigzki gazowe| Es ogc mg/ m3" 15519 <20
w - Pyl Ep | mg/m’ | 1850 | <40
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania |
i 2 : | Nson | % 83,11 -
Q pomieszczen w trybie aktywnym
o Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania
@ . Jd M % 79,56 275
o -~ pomieszczeny ) ] |
~§ K Wytworzone ciepto uzytkowe P, kW 18,21 -
2 2 Sprawnos$¢ uzytkowa Nn % 83,53 -
S | nominalna 2
8 ___ Sprawnos¢cieplna Nen | % | 9090 | 28826
s i Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kw 5,33 .
. Sprawno$¢ uzytkowa, n, % 83,04 -
minimalna e
- _____Sprawnos¢cieplna| N % | 9048 |28773
Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc nominalna; el .y kW 0,034 -
w @ Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc minimalna| el, kw 0,011 -
$ 3
5 E Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania, Pgg kw 0,0012 -
©
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 116,96 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

"y ze's‘ta;/v.l.t;n»e'pro;r'/v.ievj émi;]é odniesione sido sp;ﬁn sucuhveﬁzav;l;ra]q:vcnh 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273_,i‘SAKVI przy ciénieniu ial'a;,ZS mbar
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/661K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Katowice, 16.10.2023 r.
Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY
El JAKOSCI

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 662K
Producent: DOMER SIERECKI SP. J. ul.Sienkiewicza 45a, 63-300 Pleszew
Wyrdb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: PELLPAL 24 o mocy 24 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Warto$¢ Kryterium

g Tlenek wegla|  Eco mg/m’, | 313,61 | <500
8 f_‘g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyoy mg/m3n 103,93 -
2 'g Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/m3n 10,03 <20
€ | I Pyt| Epm | mg/m’, | 1569 | <40
L o ~ Tlenek wegla Eco mg/m3,, 452,64 <500
@ g 'g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m3n 86,20 -
,E = k= Organiczne zwigzki gazowe| Epge mg/m3n 16,56 <20
£ __ Pyi| Ep | meg/m’, | 17,76 | <40
g Tlenek wegla Es co mg/m3n 431,79 <500
e Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E; yox mg/man 88,86 <200
§ Organiczne zwiazki gazowe| Egogc | mg/m’, 15,58 <20
: g _ Pyl| E, | mg/m’ | 1745 | <40
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania
! i g Nson % 82,97 -
g pomieszczen w trybie aktywnym
o Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
) ¥ ey s % 7948 | 277
e = ____pomieszcze| | | T | "
~§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe, P, kw 23,17 | -
32 g Sprawno$¢ uzytkowa Nn % 83,58 -
S | nominalna
s | Sprawnos¢cieplnal Ney | % 90,98 | 288,38
s Moc Wytworzone ciepfo uzytkowe| P, kw 5,85 -
minimalna Sprawnos¢ uzytkowa| n, % 82,86 -
- Sprawnos¢cieplna| n,, | % | 90,05 |2 87,86
Zuzycne energu na potrzeby wiasne moc nominalna| el kw 0,034 -
:§ “é Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| ely, kw 0,011 -
3
5 Z| Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania Psg kw 0,0017 -
~£ 2
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 116,81 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -
¥ tawic ,, ‘,'”;'emisjeﬁ iniesione s sq do spalln suchych zawu:rajacych 10% En];v;t_aﬁawrmalnym wtemperalurze 273 15K|przy cignieniu 1013,25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/662K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kotiéw na paliwa state.
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Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu







