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KARTA PRODUKTU ZGODNIE  Z ROZPORZADZENIEM 

UE 2015/1187 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY 

2009/125/WE 

Nazwa i adres  

dostawcy  

urządzenia 

 

 

P.P.H.U. GOM-MET KOTŁY C.O. 

Włodzimierz Gomółka 

Kowalew, ul. Kościelna 22, 63-300 Pleszew 

 

 

 

IDENTYFIKATOR MODELU 
PARAMETRY  

URZĄDZENIA 

 

 

J.M. PELLPAL® 8 
PELLPAL® 

12 

PELLPAL® 

18 

PELLPAL® 

24 

Klasa  

efektywności energetycznej 

 

- 

 

 

Znamionowa  

moc cieplna 

 

kW 8 12 18 24 

Współczynnik efektywności 

energetycznej 

 

-  

117,85 

 

116,85 116,96 116,81 

Sezonowa efektywność 

energetyczna ogrzewania 

pomieszczeń 

 

%  

80,09 

 

79,47 79,56 79,48 

Szczególne środki ostrożności 

podczas montażu, instalacji lub 

konserwacji urządzenia 

 

 

- 

Każdorazowo przed uruchomieniem lub konserwacją 

urządzenia należy uwzględnić zalecenia zawarte w Instrukcji  

Obsługi dostarczonej przez producenta. Montaż przez osobę 

z odpowiednimi uprawnieniami. 

 


